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Información de referencia 


• INFORMACIÓN DE CERTIFICADO (SAR-TAE) 


ESTE MODELO DE TELÉFONO CELULAR CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS 
GUBERNAMENTALES SOBRE EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA. 


Este dispositivo celular portátil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado y fabricado 
de modo que no exceda los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) adoptados por 
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos. Estos 
límites forman parte de un amplio conjunto de normas y permiten establecer los niveles 
de energía RF para el público en general. Las referidas normas están basadas en los 
estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas autónomas por 
medio de evaluaciones completas y periódicas de estudios científicos. Las normas 
contemplan un considerable margen de seguridad, ofreciendo protección al 
público, independientemente de la edad y salud. 


La norma de exposición para teléfonos celulares emplea una unidad de medida 
denominada SAR - Specific Absorption Rate (Tasa de Absorbencia Específica-TAE). 
El límite SAR (TAE) establecido por la FCC es de 1.6W/kg.* Las pruebas SAR son 
efectuadas mediante el uso en posiciones estándares aceptadas por la FCC, con el 
dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado, en todas las 
bandas de frecuencia comprobadas. A pesar de que la SAR es determinada a su 
nivel más alto de potencia certificado, el nivel SAR real del dispositivo mientras 
está funcionando puede ser mucho más bajo que el valor máximo. Esto es debido 
a que el dispositivo fue diseñado para funcionar a niveles de potencia múltiples para 
que sólo utilice la energía requerida para acceder a la red. En general, cuanto más cerca 
a la antena de la estación base celular, más baja será la energía de transmisión. 


Antes de poner el teléfono a la venta al público, deberá ser probado y certificado ante 
la FCC a efectos de que el teléfono no sobrepase el límite requerido establecido y 
adoptado por el gobierno para una exposición segura. Estos ensayos SAR (TAE) son 
realizados en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, cerca al oído y portado en 
contacto con el cuerpo) conforme a las exigencias de la FCC para cada modelo. Según 
la información suministrada a la FCC, el valor SAR máximo para este modelo de 
teléfono cuando fue probado para uso junto al oído es de .24 W/Kg, y cuando está en 
contacto con el cuerpo según lo indicado en este Manual del Usuario, es de .47 W/kg. 
(Las medidas, cuando el teléfono es portado en contacto con el cuerpo, varían 
dependiendo de los accesorios disponibles y de los requerimientos de la FCC.). 


A pesar de la posibilidad de que haya diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos 
en varias posiciones, todos los modelos reúnen los requerimientos del gobierno. 


La FCC ha concedido una Autorización para este modelo de teléfono con toda la 
información de todos los niveles SAR (TAE) analizados en cumplimiento con las normas 
FCC sobre la exposición a RF. La información SAR de este modelo de teléfono está en el 
archivo de la FCC y se puede encontrar bajo la sección Display Grant en http:// 
www.fcc.gov/oet/fccid después de localizar la IDENTIFICACIÓN de la FCC PDN-NEM-4. 
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Al portar el teléfono y con el fin de cumplir con los reglamentos adoptados por la FCC 
sobre la exposición RF, utilice sólo accesorios que no contengan metal y que 
coloque el dispositivo a una distancia mínima de 1.5 cms (5/8 de pulgada) del cuerpo. 
El uso de otros tipos de accesorios podría infringir los reglamentos de la FCC sobre 
la exposición RF, y deberían evitarse. 


Si no utiliza accesorios, y no está sujetando el teléfono cerca de la oreja, coloque 
el auricular a una distancia de 1.5 cms (5/8 de pulgada) del cuerpo cuando el 
teléfono esté encendido. 


*En los Estados Unidos de América y Canadá, el límite SAR establecido para los 
teléfonos móviles usados por el público es de 1.6 vatios/kilogramo (W/kg) con un 
promedio de un gramo por tejido. La norma incorpora un margen de seguridad 
considerable para ofrecer más protección al público y para considerar cualquier 
variación en las medidas. Los valores SAR podrían variar dependiendo de los 
requerimientos y la banda de la red. Para información sobre SAR en otras regiones, 
refiérase bajo información sobre productos en www.nokia.com/us. 


